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Nazwa L 
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

Waga
(kg)

Horti 2 LN 1158 93 25 78 2,25

Horti 2 LNx4 1220 943 943 79,5 9,30
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Horti 2 LN

Zasilanie: 230 V AC / 50-60 Hz
Temperatura pracy: +5°C... +40°C
Żywotność L90B50:  powyżej 85 000 h
Współczynnik mocy:  >0,94 (pełna moc)
Montaż: zwieszany
Obudowa: aluminium, PC
Chłodzenie: pasywne
Gwarancja: 5 lat

Horti 2 LN to liniowa oprawa dedykowana do doświetlenia upraw Cannabis. Zastosowanie aluminiowej obudowy sprawia, że
konstrukcja lampy jest wytrzymała oraz bardzo dobrze odprowadza ciepło. W ofercie dostępna jest pojedyncza oprawa oraz
zestaw złożony z 4 sztuk. W oświetleniu Horti 2 LN zastosowano unikalny w skali światowej, opatentowany system
pulsacyjnego doświetlania roślin. Horti 2 została stworzona z myślą o indywidualnych potrzebach użytkowników, dlatego w
zależności od preferencji można dobrać oprawę o różnych mocach. Dostępne warianty: 200 W, 160 W, 120 W, 80 W. 

Każda oprawa posiada indywidualny system sterowania. Dodatkowo z myślą o większych uprawach zaprojektowaliśmy system
sterowania grupowego. Ponadto sterownik posiada funkcję indywidualnego regulowania mocy - 10 poziomów, każdy poziom
umożliwia redukcję mocy / przyciemnienie o 10 %. 

DOSTĘPNE WARIANTY

PARAMETRY TECHNICZNE
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MODEL MOC P P F K L AS A
O CH R O N Y IP IK ŚREDNIA

 MOC ZASTOSOWANIE

Horti 2 LN CB 200 W / 20 W 378 μmol / s I 65 06 100 W Uprawy Cannabis

Horti 2 LNx4 CB 800 W / 80 W 1512 μmol / s I 65 06 400 W Uprawy Cannabis

IP65



MODEL OPRAWY
WYSOKOŚĆ (cm) ►► 25 50 75 100 125 150 175

MOC W SZCZYCIE (W)
▼▼ PPFD (μmol / m² / s)

Oprawa 
Horti 2 LN

(Optyka O60)

200 1720 812 509 358 260 195 150 

160 1505 678 425 299 215 161,5 127 

120 1193 540 336 234 169 126 99 

80 800 361 233 164 118 89 69 
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Przykładowe parametry świetlne dla pojedynczej oprawy
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